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 SITUACION FISICA HOSPITAL DE CURANILAHUE 
 

INTRODUCCIÓN 

 
En el marco de la observación del estado del hospital de Curanilahue, luego del terremoto del 27 de 
Febrero pasado, hemos desarrollado el presente informe  dando a conocer las apreciaciones sobre 
el estado de los daños producidos por el sismo y permitir enunciar las directrices que den respuesta 
a la rápida habilitación y reparación de las áreas afectadas del establecimiento. 
 

ALCANCES 

 

Para atender la objetividad de la situación a analizar, es importante recalcar que el hospital  fue 
proyectado y construido bajo las normas establecidas en la ley y los requerimientos solicitados por 
el Ministerio de Salud y el Servicio de Salud Arauco, los que apuntaban a la excelencia en la calidad 
como premisa de diseño absoluta. 
 
Esto permitió generar un edificio de primer nivel en cuanto a terminaciones y resistencia física 
estructural a movimientos telúricos de gran envergadura que aseguraran la integridad física de sus 
ocupantes como prioridad esencial. 
 
Sin embargo, el fuerte sismo  que afectó a nuestro país, el cual experimentó una gran intensidad, 
con una excesiva aceleración horizontal superior a 1,0g, además de las aceleraciones verticales 
fuera de todo pronóstico,  produjo importantes movimientos de los diferentes cuerpos estructurales, 
generando daños diversos al edificio que obligaron en forma inmediata a la evacuación de áreas 
vitales del mismo. 
 
Esta evacuación la compartimos y estimamos de la máxima prudencia prolongarla hasta no tener 
una evaluación acabada de los daños, su propuesta de abordaje y materialización física, que 
permitan la pronta reocupación del establecimiento pero siempre bajo la premisa de garantía a la 
seguridad total de todos sus usuarios. 
 

OBJETIVOS 

 

Para la evaluación de los daños anteriormente enunciados se ha estructurado el presente informe 
en función del análisis de la sustentación en el terreno del edificio, el comportamiento 
estructural de éste y la incidencia en la arquitectura, funcionalidad y terminaciones generales 
del edificio, e incluye los informes elaborados por los proyectistas de las especialidades de 
Mecánica de Suelos y Cálculo Estructural como complemento. 
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I.- ANALISIS DE LA SUSTENTACIÓN EN EL TERRENO 
 
EVALUACIÓN DE INTERACCIÓN 
SUELO- ESTRUCTURA, 
HOSPITAL DE CURANILAHUE 
 
Informe Preliminar de la visita técnica del 17 de marzo del 2010. 
 
 

Revisión 

Hojas Revisadas 
# Autor 

Chequeado 
por 

Aprobado 
por 

Fecha 

PA R.V.V M.A.  19.03.10  

PB R.V.V M.A.  23.03.10  

      

 
 

INTRODUCCIÓN 

El presente informe en estado preliminar, analiza la situación actual del estado estructural y 

geotécnico del hospital de Curanilahue tras el sismo del 27 de febrero del 2010, con epicentro 

en la localidad de Cobquecura, de magnitud  8.8 Mw. 

 

OBJETIVOS 

Los objetivos del presente informe son: 

 Generar los lineamientos para determinar el tipo de mecanismo de falla que provoco 

los daños estructurales en el hospital. 

 Descripción de las condiciones en las que quedo el hospital de Curanilahue posterior al 

sismo, desde punto de vista geotécnico. 

 Evaluar las condiciones estructurales de las fundaciones. 

  

ALCANCES 

En el marco de la visita a terreno realizada el día miércoles 17 de marzo del 2010, al Hospital 

de Curanilahue, VIII Región. Se procedió a la evaluación preliminar de las condiciones 
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geotécnicas del suelo de fundaciones de todas las unidades estructurales que componen la 

infraestructura civil del hospital.  

La inspección fue de carácter visual, con apoyo de excavaciones, para inspeccionar 

fundaciones. Estas fueron realizadas por una empresa externa contratada directamente por el 

SSA. 

  

REFERENCIAS 

Para la elaboración del presente informe técnico, se han considerado las siguientes 

referencias: 

[1]. ñIT-757-GE-01-REV 0, Normalizaci·n Hospital de Curanilahue ñ. 

[2]. ADDENDUM AL INFORME DE MECÁNICA DE SUELOS, IT ï 757 ï GE ï 02, Rev. A 

(12/4/2004). 

[3]. ñM8.8 Maule, Chile, Earthquake of 27 February 2010ò.  

 

 

OBSERVACIONES VISITA A TERRENO 

Durante la visita a terreno se pudo apreciar lo siguiente: 

1. En todos los bloques del  hospital, es posible observar asentamientos de las 

fundaciones que estan del orden de 2,0 cm a 12 cm. Estas apreciaciones han sido 

parametrizadas a través de mediciones con equipo topografico puesto en terreno por 

parte del S.S.Arauco,  siendo únicamente el cuerpo B, edificio de 5 pisos, que presenta 

asentamiento de 12 cm y con alrededor de 4 cm en forma diferencial. 

2. Todos los radieres presentan diferentes grados de levantamiento (englobamiento) 

producto del asentamiento de las fundaciones. Los radieres no han sido capaces de 

seguir la deformación y se han inclinado hacia el sobre cimiento que los amarra. 

3.  La presencia de nivel freático se localiza aproximadamente alrededor de 1,4m a partir 

de la cota de radier.  Esto fue constatado en terreno a través de mediciones realizadas 

por el consultor. 

4. Se encuentran en ejecución excavación de calicatas para descubrir las fundaciones del 

edificio en general y revisar su estado estructural. Hasta la fecha de la visita se han 

descubierto en aproximadamente 4 sectores las fundaciones del cuerpo C del edificio, 

constatando que en ninguna de ellas presenta daños. Esto hace presumir que las 

fundaciones están sanas, aun así es conveniente revisar sistemáticamente todos los 

sectores poniendo énfasis en las esquinas con asentamientos diferenciales. 
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5. El suelo bajo las fundaciones se encuentra solidario a la estructura y visualmente 

compactado. Para evaluar el estado de los estratos inferiores a la estructura se ha 

programado en terreno una campaña de ensayos geotécnicos, del tipo penetración de 

cono. Estos permitirán clasificar la compacidad de los suelos bajo las fundaciones. 

Dicha campaña está a cargo de la empresa EMPRO. Además, deberán ser realizadas 

otras calicatas en otros cuerpos como el edificio B. (estas serán definidas a la 

brevedad). 

 

 

PROGRAMA DE ENSAYOS DE LABORATORIO Y CAMPO 

 

Las muestras obtenidas de las calicatas  deberían ser sometidas a los siguientes ensayos: 

Ensayos de Laboratorio 

 Clasificación completa USCS (Granulometría, hidrometría y límites de Atterberg). 

 Densidades relativas, a cada calicata. 

 Ensayo Triaxial Monótono CIU. 

 Ensayo Triaxial Cíclico CIU. 

 

Ensayos de Campo 

Según los antecedentes estudiados, se realizaran los siguientes: 

 Ensayo de penetración de cono (5 a 7 m). 

 Calicatas de hasta 3 m. 

 

ANÁLISIS DE ANTECEDENTES SÍSMICOS DISPONIBLES 

 

Según antecedentes preliminares entregados por algunos organismos como USGS, y 

tratados en el encuentro ñDA¤OS ASOCIADOS AL COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS 

EN LAS ĆREAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO DEL 27/02/2010ò realizado por 

SOCHIGE, este sismo en cuestión presento aceleraciones máximas que en algunos sectores 

alcanza valores cercanos a 1.2 g. 

Según el USGS, preliminarmente se muestra en la Figure 1 el perfil de aceleraciones 

obtenidas sobre el territorio nacional ademas del análisis de los informes de la ñRed nacional 
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de acelerógrafosò donde se muestran los registros obtenidos en estaciones y al an§lisis del 

espectro de respuesta, herramienta básica para la evaluación de acción sísmica sobre las 

estructuras. 

 

 
Figure 1. Distribución de aceleraciones en el territorio nacional. 

 

Las zonas en color café muestran rangos de aceleraciones cercanas a 1,0 g entre Temuco y 

concepción. 

La comparación del espectro normativo (Nch 433 Of.96) con los demandado por el 

movimiento sísmico es un buen indicador de severidad del sismo, dentro de este marco y en 

ausencia de informes de estas características de la zona en estudio, presentamos el análisis 

de estaciones disponibles, como ñEstaci·n Miradorò, ñCRS MAIPĐò, ñHOSPITAL TISNEò, 

ñHOSPITAL SOTERO DEL RĉOò, ñHOSPITAL CURICOò, ñHOSPITAL DE VALDIVIAò Ref. 

Informe preliminar de la red de acelerógrafo de chile, terremoto  centro sur chile, (Boroschek, 

Soto, Leon, Comte,2010).  
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Figure 2. Registro de Aceleraciones estación metro mirador Santiago 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 3. Comparación espectro de diseño norma chilena Nch433- Estación metro 
mirador santiago. 
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Figure 4. Registro de Aceleraciones estación CRS MAIPU RM. 

 
 
 

 
 

Figure 5. Comparación espectro de diseño norma chilena Nch433- Estación CRS 
MAIPU RM. 
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Figure 6. Comparación espectro de diseño norma chilena Nch433- Estación Hospital 
Tisne RM. 

 

 

 
Figure 7. Comparación espectro de diseño norma chilena Nch433- Estación Hospital 

Tisne RM. 

 
 


